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パッドアイロング
オープンパッドアイ
塗装（白）

オープンパッドアイ
ステンレス

オープンパッドアイ
塗装（白）
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A-10
KFT-50R-5GL
25mm角
グレー

防炎ポリエステル
ラッセル編
φ2.0

KFT-50R-5BK
25mm角
ブラック

防炎ポリエステル
ラッセル編
φ1.6

A-12

メッシュタイプはすべて周
囲テープ入ハトメ加工とな
っております。
（ハトメピッチ寸法等ご希望
の際はお問い合わせくださ
い）

●KFT-2054
●ハトメ材質：アルミ
●内径：12mm



A-10
KFT-50R-5GL
25mm角
グレー

防炎ポリエステル
ラッセル編
φ2.0

KFT-50R-5BK
25mm角
ブラック

防炎ポリエステル
ラッセル編
φ1.6

A-12

メッシュタイプはすべて周
囲テープ入ハトメ加工とな
っております。
（ハトメピッチ寸法等ご希望
の際はお問い合わせくださ
い）

●KFT-2054
●ハトメ材質：アルミ
●内径：12mm



●太さを2タイプ
　ご用意しました
●右表より長さを
　ご指定下さい

参考使用荷重

参考使用荷重

NDK-30 20 29 14.5 62

■規格

品番

PD-5H

PD-6H

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

30

48

H

23

40

h w

4.2

5.2

14

18

d

2

2

T

18

38

質量（g）

15

20

0.15

0.20

参考使用荷重
（kgf） （kN）

（mm）

パッドアイロング
[ステンレス製：SUS304]
ロングSカンが
掛けやすくなりました ＜PD-5＞ ＜PD-5H＞

オープンパッドアイ 塗装 パッドアイ 塗装

PD-5-WH 白

PD-6-WH 白

PD-6-BK 黒

LP-1

LPJ-1

OPD-6-WH 白

OPD-6-BK 黒

44 32 57 45 20.5 1 7.5 3.5 31

34 24 45 35 14 3.5 ー 4 28

＜LP-1＞ ＜LPJ-1＞

＜OPD-6-WH＞

＜OPD-6-BK＞

＜PD-6-WH＞

＜PD-6-BK＞

リングプル（LP-1）
リングプル（薄型タイプLPJ-1）

＜LP-1＞ ＜LPJ-1＞

（使用例のビスは付属していません）

（使用例のビスは付属していません）

（使用例のビスは付属していません）

参考使用荷重

参考使用荷重

（使用例のビスは付属していません） （使用例のビスは付属していません）

参考使用荷重

（使用例のビスは付属していません）

A1

A2

B2 B1

d

L

T

［アクリル焼付け塗装］ ［アクリル焼付け塗装］
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●2本を使用しV字に吊る
こともできます

●2本を使用しV字に吊る
こともできます

5

KD30
既製カーブレール

KD30レール

アルミ

アルミ
12L-20A
12L-30A
12L-40A
12L01-A
12L02-A

2m
3m
4m

800×800×300R
800×800×500R

レールの別注曲げ加工について

◎TOPカバー

（12T65）

レールの曲げ角度とRおよびL1・L2のサイズのご指定をお願いいたします。

※90度より小さい角度への加工不可。
※加工可能なRは300～500Rとなります。
※曲げ加工は1つのレールにつき1ヵ所のみ。クランクする場合2本のレールを繋いで対応。
※レール取付時にカーブの調整はできません。
　現場にて手曲げでカーブの微調整が可能なKV16レールをお勧めします。

◎既製カーブレール

L1=800mm・L2=800mm
 12L01-A ：300R
 12L02-A ：500R

300R
500R

L1

L2

30

90°曲げ加工

R

120°曲げ加工

R

135°曲げ加工

R

※角度をご指示ください。

●店舗の外観に合わせた
　カラーレール（特別仕様）
　ホワイト／ブラックも
　用意しております。

●標準品

ホワイト

ブラック

品番
12L-○○AWH

シルバー

品番
12L-○○A

品番
12L-○○ABK

（※）品番○○には寸法が入ります
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